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Моноблок MA900-2 представляет собой конструктивную сборку ридера и антенны RFID UHF диапазона. Моноблоки MA900-2 поставляются в двух вариантах:

• вариант MA900-2C имеет антенну с круговой поляризацией;

• вариант MA900-2L имеет антенну с линейной поляризацией.

Каждый из вариантов моноблока может иметь интерфейсы данных RS-232/RS-485 или Ethernet/RS-232 (модификация MA900-2xE). Работа моноблоков MA900-2 определяется внешними командами от управляющего контроллера или персонального компьютера и имеет

антиколлизионный режим считывания множества меток.

	                               Особенности
	              Области применения

	• Моноблочная конструкция

• Европейский диапазон частот

• Чтение, запись и поиск меток

• Одновременное считывание
множества меток

• Малые габариты и вес

 
	• Логистика

• Транспорт

• Складские применения

• Системы доступа

• Информационные системы




RFID: технология будущего – решение проблем настоящего!

                            Технические характеристики Моноблоки MA900-2
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Рабочий диапазон частот
	862 - 870 МГц
	Перестройка с Δf = 1 МГц

	Радиоинтерфейс
	ISO 18000-6B, EPC 1.19


	

	Эквивалентная изотропная мощность


	около 3 Вт
	EIPR



	Поляризация: 

- вариант MA900-2C

- вариант MA900-2L


	Круговая

Линейная
	

	Дальность считывания:

- вариант MA900-2C

- вариант MA900-2L


	2 – 3 метра

4 – 6 метров
	В зависимости от типа

и ориентации метки



	Дальность записи
	70% от дальности

считывания


	

	Интерфейс данных:

- вариант MA900-2x

- вариант MA900-2xE
	RS-232 / RS-485

Ethernet / RS-232

	Ручная установка

Переключатель


	Скорость передачи данных
	115,2 кбит/с
	

	Антиколлизии
	До 50 меток в секунду
	

	Время считывания
	До 20 мс


	

	Напряжение питания
	+ 9…15 В
	+ 6…24 В (по согласованию)



	Ток потребления (Еп = +12 В)
	180 / 500мА
	Пассивный/активный

режим



	Разъемы интерфейсов

данных/питания
	DB-9F / TB-5A
	Возможна замена

(по согласованию)

	Рабочая температура
	От - 40 до + 60 С


	

	Влажность
	До 95% при + 25 С
	Без конденсата

	Температура хранения
	От – 40 до + 60 С
	Без конденсата



	Габариты
	230 × 270 × 44 мм


	

	Вес
	Не более 1,7 кг
	


В комплект поставки включены: драйверы, протокол обмена команд и демо-версия ПО.
