AR900-3(4)L

Антенны AR900-3(4)L с линейной поляризацией специально разработаны и предназначены для работы в системах RFID UHF диапазона с повышенной дальностью считывания/записи радиметок.

Антенны поставляются в двух модификациях:

AR900-3L – европейский диапазон частот;

AR900-4L – американский диапазон частот.

	Особенности
	Области применения

	•
Специфика систем RFID

•
Высокий коэффициент усиления

•
Удобство в эксплуатации
	•
Транспорт

•
Логистика

•
Промышленная автоматика

•
Системы доступа


RFID: технология будущего – решение проблем настоящего!
Технические характеристики    Антенны AR900-3(4)L

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Рабочий диапазон частот:

-
AR900-3L

-
AR900-4L
	860 - 870 МГц 902 – 928 МГц
	ETSI FCC

	Ширина ДНА в ортогональных плоскостях
	Около 40 градусов
	По уровню - 3dB

	Коэффициент усиления
	Не менее 14 dBi
	На согласованной поляризации

	Коэффициент стоячей волны по напряжению
	Не более 1,5
	

	Поляризация
	Линейная
	

	Рабочая мощность
	Не более 20 Вт
	CW

	Тип СВЧ разъема
	SMA - BJ1
	

	Рабочая температура
	От - 40 до + 60 оС
	

	Влажность
	До 95% при + 25 оС
	

	Температура хранения
	От - 40 до + 60 оС
	Без конденсата

	Габариты
	540 × 560 × 60 мм
	Без СВЧ разъема

	Вес
	Не более 5 кг
	


Обозначение при заказе: AR900-[3,4] [L,G], где: 3,4 - рабочий диапазон частот; L - поляризационная характеристика; G     - антенна с дополнительной защитой от воздействия индустриальных помех.

