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AR900-5
Малогабаритная антенна AR900-5 специально разработана и предназначена для работы в составе систем RFID UHF диапазона.

Антенна AR900-5 имеет всепогодное исполнение, ударопрочный корпус из поликарбоната и может монтироваться на любые (металлические и неметаллические) поверхности.

	Особенности
	Области применения

	•
Специфика систем RFID
•
Европейский диапазон частот
•
Малые габариты и вес
•
Удобство в эксплуатации
	•
Промышленная автоматика
•
Транспорт
•
Логистика
•
Складские применения


RFID: технология будущего – решение проблем настоящего!
Технические характеристикиАнтенна AR900-5
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Рабочий диапазон частот
	850 - 890 МГц
	КСВН < 1,5

	Ширина ДНА в ортогональных плоскостях
	Около 60 градусов
	По уровню -3dB

	Коэффициент усиления
	Не менее 5 dBi
	На согласованной поляризации

	Коэффициент стоячей волны по напряжению
	Не более 1,3
	В диапазоне 862 - 870 МГц

	Поляризация
	Линейная
	Вдоль продольной оси антенны

	Рабочая мощность
	Не более 10 Вт
	CW

	СВЧ разъем
	SMA–C58P с кабелем длиной 30 см
	Тип разъема и длина кабеля – по согласованию

	Рабочая температура
	От - 40 до + 60 оС
	

	Влажность
	До 95% при + 25 оС
	

	Температура хранения
	От - 40 до + 60 оС
	Без конденсата

	Габариты
	235 × 59 × 21 мм
	

	Вес
	Не более 250 г
	


Обозначение при заказе: AR900-5-[L], где: L длина кабеля в мм.

